DESINFECCION ULTRAVIOLETA DE AIRE INDIRECTO

Modelo
LIND24-EVO

o

e Modelo m : " Modelo
LIND24-EVO-2PM o LIND30-EVO



VENTAJAS

PRINCIPIO DE OPERACION

Econoémico
El sistema requiere poca energia
para operar.

Seguro
Sin riesgo de sobre exposicion.

Rapido

En segundos desinfecta el aire y las
superficies, reduciendo el riesgo de
infeccion cruzada y la exposicion
de los ocupantes a los microbios
infecciosos en el aire.

Automatico
Desinfeccidon continua que no
requiere atencion especial.

Durable
Construccion de acero inoxidable

pulido y aluminio.

Versatil

Disponible en tres estilos (montaje
colgante y de pared) adaptables a
distintas configuraciones.

Bajo Mantenimiento
Solo requiere limpieza rutinaria y el
reemplazo anual de la lampara.

Lampara Rayos-
Ultravioleta = Ultrav-roleta
Germicida @ Germicidas

— —
—
——

Modelo LIND24-EVO
Mortaje de Pared, Lampara Unica

El disefio Hygeaire® ha sido meticulosamente concebido para dirigir los rayos
ultravioleta germicidas al area superior de los espacios ocupados para reducir
el riesgo de infeccién cruzada y la exposicion de los ocupantes a los microbios
infecciosos en el aire.

La operacién del Hygeaire®:
1. Los rayos ultravioleta se proyectan a través del aire en la parte alta del ambiente.

2. Las bacterias y los virus que son trasladados por corrientes de conveccion o por
la circulacién del aire, pasan al campo de accion ultravioleta y son destruidos.

3. El aire es purificado en forma continua.




CARACTERISTICAS ESPECIALES

Hygeaire® LIND24-EVO & LIND30-EVO Unidad
de Montaje Indirecto en Pared

Balastro Electronico Surelite™

Los balastos electronicos de vanguardia estan disefiados para operar las lamparas ultravioleta. La unidad de desinfeccién ultravioleta
indirecta Hygeaire® incluye tres salidas electrénicas variables unicas (EVO por sus siglas en inglés) de Surelite™ con un dispositivo
ajustable montado en la base del accesorio.

El balastro electrénico Surelite™ ofrece las siguientes ventajas sobre los balastros convencionales:

» produce una salida de lampara UV alta + versatil—cada uno opera con un amplio rango de lamparas
* liviano * mayor eficiencia para ahorrar energia
 opera frio para una vida prolongada + funcionamiento silencioso

o Lampara Germicida
STER-L-RAY "
La lampara es de encendido
instantaneo y provee lo maximo
en calidad, produccion sostenida
y longevidad. (Para mayor
informacién vea la pagina 8).

Interruptor Bloqueador
de Seguridad o

El interruptor desconecta
automaticamente la lampara
cuando se abre la unidad, esta
medida proteger a los técnicos
que se encuentran en el campo
de exposicion. o Portalamparas
Steadfast™
El juego incluye un soporte
fijo y otro de resorte
telescopico que fija de
manera segura la lampara
con un pin en cada extremo.

Construccion de

Acero Inoxidable o

La unidad es de acero inoxidable
tipo 304 con un acabado atractivo
y de servicio confiable.

Persiana

Su construccion dirige

los rayos ultravioleta a la
porcién alta del ambiente.

Reflector Pulido ¢
La superficie interior incluye un reflector
con pulido especial que provee una
superficie altamente refractiva para
maximizar la intensidad ultravioleta.

Modelo LIND24-EVO
Motaje de Pared, Una Lampara

(Para opcione s de accesorios vea la pagina 8.)




INSTALACION

Modelo LIND24-EVO / LIND30-EVO

Figura 1 — Muestra la parte posterior del Hygeaire® Modelo LIND24-EVO o Modelo LIND30-EVO;
note los cuatro agujeros de montaje. Fue disefiado para ser montado en una superficie plana y
vertical, a una altura minima de 2.13 m (7 ft) desde el fondo del accesorio hasta el piso. El punto de
montaje debe poder cargar, de forma segura, un peso de 7.25 kg (16 Ibs).

ESPECIFICACIONES —Hygeaire® LIND24-EVO y LIND30-EVO
Unidad de Montaje Indirecto en Pared

) s Dimensiones Externas de
Nimero de Rendimiento . .
Modelo Lamparas Consumo Ultravioleta la Carcasas — mm (pulgadas) Vida Util
(Cantidad) o ) (Horas)
10 200

6 136

LIND24-EVO  05-1348-R (1) 31 Watts 8.5 Watts ot ok s 10,000
LIND30-EVO  05-1352-R (1) 37 Watts 11 Watts 752 o " 10,000
(30" (5% (B-51) '

@ Consumo en Watts incluye perdida del balastro (aproximados).
(@ Salida es 254 nandmetros en 100 horas y 26.6 °C (aproximado).

* Unidades disponibles en 120v 50/60 Hz y 220-230v 50/60 Hz — Especificar al momento de realizar el pedido.
+ Consultar con la fabrica con respecto a otros requerimientos energéticos.
+ El fondo de la unidad debe instalarse a una altura minima de 2.13 m (7 ft) encima del piso, para mayor informacién vea la pagina 11.




CARACTERISTICAS ESPECIALES

Hygeaire® LIND24-EVO-2PM Montaje Colgante de la Unidad Indirecta

Balastros Electronicos Surelite™

Los balastos electrénicos de vanguardia estan disefiados para operar las lamparas ultravioleta. La unidad de desinfeccion ultravioleta
indirecta Hygeaire® incluye tres salidas electrénicas variables unicas (EVO por sus siglas en inglés) de Surelite™ con un dispositivo
ajustable montado en la base del accesorio.

El balastro electrénico Surelite™ ofrece las siguientes ventajas sobre los balastros convencionales:

* produce una salida de lampara UV alta + versatil—cada uno opera con un amplio rango de lamparas
* liviano * mayor eficiencia para ahorrar energia
 opera frio para una vida prolongada + funcionamiento silencioso
a Componentes para

el Montaje Colgante
h Asegure el Hygeaire®
- LIND24-EVO-2PM
- a una superficie (vea la
Figura 3 en la pagina 7
para colgante completo.)

Interruptor Bloqueador
de Seguridad o

El interruptor desconecta
automaticamente la lampara
cuando se abre la unidad,

esta medida proteger a los
técnicos que se encuentran
en el campo de exposicion.

Lampara Germicida
STER-L-RAY"®

La lampara es de encendido
instantaneo y provee

lo maximo en calidad,
produccién sostenida y
longevidad. (Para mayor
informacion vea la pagina 8).

Construccion de
Acero Inoxidable o
La unidad es de acero
inoxidable tipo 304 con
un acabado atractivo y
de servicio confiable.

Portalamparas
Steadfast™

El juego incluye un soporte
fijo y otro de resorte
telescopico que fija de
manera segura la lampara
con un pin en cada extremo.

Reflector Pulido o
La superficie interior incluye un reflector
con pulido especial que provee una .
superficie altamente refractiva para ,a“)'
maximizar la intensidad ultravioleta.

© Persiana
Modelo LIND24-EVO-2PM Su construccién dirige los
Montaje Colgante, Doble Lampara rayos ultravioleta a la porcion

alta del ambiente.

(Para opciones de accesorios vea la pagina 8.)




INSTALACION

9 Agujeros
de Montaje

Modelo LIND24-EVO-2PM

Figura 2 — Muestra la parte superior del Hygeaire® Madelo
2 : LIND24-EVO-2PM (arriba). Note los dos agujeros de montaje
en la parte superior (para el juego de accesorios de montaje).
El equipo debe ser instalado a una altura minima de 7 pies
(2.13 m) medida desde el fondo de la unidad hasta el piso

El punto de montaje debe poder cargar, de forma segura, un
peso de 32 libras (14.5 kg).

Figura 3 — Muestra el Modelo LIND24-EVO-2PM Hygeaire®
completo con los accesorios para colgarlo (izquierda).

ESPECIFICACIONES —Hygeaire® LIND24-EVO-2PM
Montaje Colgante de la Unidad Indirecta

: A Dimensiones Externas de
Nimero de Rendimiento . .
Modelo Lamparas Consumo Ultravioleta la Carcasas — mm (pulgadas) Vida Util
(Cantidad) D o (Horas)
610

267 200
(24" (10-"7z") (7-71y")

LIND24-EVO-PM  05-1348-R (2)  61.4 \Watts 17 Watts 10,000

(D Consumo en Watts incluye la perdida del balastro (aproximados).
@ Salida es 254 nandmetros a 100 horas y 26.6 °C (aproximado).

» Unidades disponibles en 120v 50/60 Hz y 220-230v 50/60 Hz — Especificar al momento de realizar el pedido.
» Consultar con la fabrica con respecto a otros requerimientos energéticos.
» El fondo de la unidad debe instalarse a una altura minima de 2.13 m (7 ft) encima del piso, para mayor informacion vea la pagina 11.




ACCESORIOS OPCIONALES

Detector Ultravioleta Zenith™

* Medidor ultravioleta manual e independiente, a baterias de alto umbral.

* Monitorea la intensidad y el envejecimiento de las lamparas germicidas UV-C.
« Mide la pérdida del accesorio germicida UV-C.

Escudo de Seguridad ArmorLite™

Se puede afadir un recubrimiento protector a las lamparas ultravioleta germicida STER-L-RAY™® para
asegurar la proteccién de sus empleados, sus productos y el ambiente de trabajo mediante la eliminacion de
peligros asociados con el estallado o la rotura de las lamparas.

(La lampara a la derecha tiene el recubrimiento ArmorLite ™. Disponible para las lamparas STER-L-RAY ™ usada en
TODOS los accesorios Hygeaire™ en el momento de la compra. El recubrimiento se instala en la fabrica.)

Senalizacion de Advertencia Promate™

DO NOT ENTER Para ser colocados sobre las puertas de ingreso para advertir que se esta realizando un tratamiento de
ULTRAVIOLET DISINFECTION . . s - . s -
IN PROGRESS desinfecciodn por ultravioleta y que no se debe ingresar al area de tratamiento.
ULTRAVIOLET RAYS ARE

HARMFUL TO EYES AND SKIN

Careta Protectora Promate™
Visor liviano con casco ajustable
protege los ojos y la cara de los
rayos ultravioleta germicidas.

Gafas Protectoras Promate™

Las gafas de seguridad deben usarse
como proteccion de propodsito general y
como proteccion adicional contra los rayos
ultravioleta germicidas.

LAMPARAS ULTRAVIOLETA GERMICIDAS GENUINAS STER-L-RAY®

Las lamparas germicidas STER-L-RAY ® son tubos de baja presién y longitud de
onda corta que producen ondas ultravioleta letales para los microorganismos

Aproximadamente el 95% de |la energia ultravioleta emitida por las lamparas
STER-L-RAY® es 254 nandmetros, potencia germicida mas destructiva para las
bacterias, el moho y los virus.

STER-L-RAY ™ y el logotipo STER-L-RAY " son marcas registradas de Atlantic Ultraviolet Corporation®™.

ADVERTENCIA: Exposicion directa o reflejada a los rayos ultravioleta germicidas causa irritacion .
dolorosa en los ajos y enrojecimiento de la piel. El personal que se vea directamente o por reflejo >
expuesto a los rayos debe llevar la proteccién adecuada, como guantes y ropa protectora. i

: Lampara Germicida
LAMPARA CONTIENE MERCURIO = Hg, siga las leyes de eliminacion, visite: LampRecycle.org. de Encendido Instantineo




CARACTERISTICAS OPERATIVAS

Distribucion Relativa de la Eficiencia Germicida Relativa
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DOSIS ULTRAVIOLETA

Las lamparas germicidas proveen proteccion efectiva contra microorganismos. Se presenta a continuacién una muestra.

ORGANISMO NOMBRE ALTERNATIVO TIPO ENFERMEDAD DOsis*

Corynebacterium diphtheriae C. diphtheriae Bacteria Difteria 6,500
Legionella pneumophila L. pneumophila Bacteria Enfermedad del legionario 12,300
Mycobacterium tuberculosis M. tuberculosis Bacteria Tuberculosis (TB) 10,000
Pseudomonas aeruginosa P. aeruginosa Bacteria _ 3,900
Serratia Marcescens S. marcescens Bacteria —_— 6,160
Staphlylococeus aureus S. aureus Bacteria Intoxicacién alimentaria 6,600
Staphlylococceus epidermidis S. epidermidis Bacteria _ 5,800
Adeno Virus Type lll _ Virus —_ 4,500
Coxsackie A2  — Virus —_— 6,300
Influenza _ Virus Gripe 6,600

* Dosis Nominal Ultravioleta (uWWSec/em?) necesaria para inactivar mas del 99% del microorganismo especifico.
Consulte con la fabrica para un listado mas completo.




APLICACIONES

La aplicacion principal del Hygeaire® ultravioleta germicida es la purificacion el
aire de la parte superior del ambiente en areas ocupadas con el fin de reducir

el riesgo de infeccién cruzada y la exposicion de los ocupantes a microbios
infecciosos en el aire. Estas unidades estan disefiadas para proyectar los rayos
ultravioleta a través del aire en la parte superior del ambiente y asi destruir las
bacteria y los virus que son transportados al campo ultravioleta por corrientes de

conveccién o por la circulacion de aire.

Cuando se aplica irradiacion ultravioleta germicida de forma indirecta al aire en
la parte superior del ambiente es importante mantener la radiacién en el nivel
ocupado (a 6-1/2 pies) dentro de los limites aceptables. Por lo tanto, es esencial

por razones de seguridad instalar el equipo en la posicién adecuada.

Nuestros especialistas en UV estan aqui para ayudarle a determinar la mejor

ubicacion para instalar el Hygeaire®.

Como ocurre con todos los accesorios ultravioleta indirectos, estas requieren
hacer mediciones ocasionales para asegurar que las intensidades ultravioleta
dentro del area ocupada esten dentro de los niveles maximos de tratamiento y no

exceden los limites de seguridad.

El accesorio Hygeaire” incluye un balastro de salida variable, que proporciona el

ajuste necesario para cumplir con el estandar de seguridad.

Nuestro medidor ultravioleta Zenith™ es un accesorio opcional (descrito en la

pagina 8). Es una herramienta esencial para asegurar que los niveles de radiacion

ultravioleta estan optimizados para los fines de tratamiento y su seguridad.

Laboratorios

Hospitales

Clinicas

Areas de Maternidad

Areas de Trabajo y Despacho
Laboratorios de Patologia
Laboratorios de Dialisis
Quiréfanos

Clinicas de Metadona
Centros de Quemados
Clinicas de Tuberculosis
Refugios de Desamparados
Prisiones y Carceles
Centros de Detencion
Asilos de Ancianos
Universidades

Escuelas

Clinicas Veterinarias

Cria de Animales
Residencias Caninas
Industria de Alimentos
Procesadoras de Alimentos
Procesamiento de Lacteos
Panaderias

Edificios de Oficinas

Salas de Conferencias
Cuartos Limpios
Laboratorios Farmaceuticos.
Produccion de Electronicos
Produccion de Cosmeticos




APLICACIONES

Mediciones UV dadas en
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Ejemplo del area cubierta por

el equipo Hygeaire® Modelo
-50 LIND24-EVO montado en pared.
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