Nu trip ure

ACONDICIONADORES SANITARIOS ULTRAVIOLETA

Modelo 6B-ASC



VENTAJAS

PRINCIPIO DE OPERACION

Economico

El sistema requiere poca energia

para operar.

Seguro
Sin riesgo de sobreexposicion.

Rapido

Desinfecta el aire en segundos.

Automatico
Desinfeccion continua que no
requerir atencion especial.

Durable
Construccion de acero

inoxidable pulido.

Versatil
Disponible en varios modelos
adaptables a distintas

configuraciones.

Bajo Mantenimiento

Solo requiere el reemplazo periddico

de la lampara y el filtro.

El Nutripure® ha sido meticulosamente concebido para proveer la cantidad de luz
ultravioleta adecuada para la desinfeccion del aire. El aire tratado se encuentra en la

parte superior de los tanques de almacenamiento, esto ayuda a evitar la formacion de
condensacion. La dosificacion ultravioleta aplicada a la desinfeccion es funcién de tiempo e
intensidad de la radiacién ultravioleta a la que el aire esta expuesto. Nuestros especialistas
en UV con gusto realizar los calculos necesarios para asegurar que la unidad suministrada
es la apropiada para su aplicacion.

Ventilacion de Tanque Nutripure® Acondicionador Sanitario Ultravioleta Nutripure®
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Espacio de Aire

Edulcorante Liquido

Figura 1 — Acondicionador Sanitario Ultravioleta Nutripure®
montado sobre un tanque de jarabe liquido

Nutripure® opera de la siguiente forma:

1. El aire es succionado dentro del Acondicionador Sanitario Ultravioleta Nutripure® a
traves del filtro electrostatico.

2. El aire es forzado dentro de la camara de exposicion donde es irradiado por luz
ultravioleta germicida (el nimero de lamparas depende del modelo). Estas lamparas
especiales generan radiacion ultravioleta de alta intensidad que es letal para
microorganismos infecciosos tales como las bacterias, los virus y moho que son
desactivados una vez expuestos.

3. El portal visor provee indicacién positiva de la operacion de la lampara germicida.

4. En modelos con filtro HEPA Absoluto, el aire irradiado es forzado a través de este
filtro adicional que atrapa y remueve mas del 99.97% de las particulas, hasta las mas
pequefias de 0.3 micrones.

5. Lacirculacion del aire purificado filtrado dentro de la camara en el cabezal del tanque
reduce la condensacion que puede perjudicar la integridad del liquido.

6. El aire es expulsado del tanque a través de un escape con filtro.




CARACTERISTICAS ESPECIALES

Acondicionadores Sanitarios Ultravioleta Nutripure® 2B-SC y 3B-SC

Los Acondicionadores Sanitarios Ultravioleta Nutripure® han sido usados comercialmente por mucho tiempo para ventilar el espacio

de aire sobre la superficie del liquido en tanques de almacenamiento. El propésito de este equipo es proveer un ambiente estéril en
dicho espacio de aire, combatir la contaminacién proveniente de fuentes aéreas y reducir los niveles de condensacion que pueden diluir
el contenido de los tanques. Cuando algunos liquidos son diluidos tienden a promover el crecimiento de las bacterias y el moho en la
superficie del liquido.

El Acondicionador Sanitario Ultravioleta Nutripure® asegura que el aire suministrado, con el proposito de crear un ambiente sanitario
dentro del tanque, este libre de bacterias. El Acondicionador Sanitario Ultravioleta Nutripure® suministra el aire libre de bacterias en el
espacio encima del liquido en el tanque de almacenamiento y la ventilacion del tanque proporciona una salida para dicho aire, al mismo
tiempo impidiendo el ingreso de contaminantes, insectos y desperdicios.

Los Acondicionadores Sanitarios Ultravioleta Nutripure® utilizan lamparas germicidas STER-L-RAY"® que estan completamente
encerradas dentro de una camara de radiaciéon de acero inoxidable y son seguras para ser usadas en tanques de almacenamiento.

Lamparas Germicidas de Portalamparas Steadfast™
Encendido Instantaneo STER-L-RAY " El juego incluye un soporte fijo y otro de
Las lamparas germicidas STER-L-RAY™ son de encendido resorte telescopico que fija de manera
instantaneo y proveen el maximo en calidad, produccion, segura la lampara con un pin en su
sostenida y longevidad. El Escudo de Seguridad ArmorLite™ extremo. El soporte con resorte facilita
cubre todas las lamparas germicidas STER-L-RAY® instaladas el cambio de lamparas de manera

en los Acondicionadores Sanitarios Ultravioleta Nutripure® conveniente, facil y rapida.

para asegurar la proteccion de sus empleados, sus productos

y el ambiente de trabajo mediante la eliminacion de peligros Interruptor Bloqueador

asociados con el estallado o la rotura de las lamparas.

de Seguridad

El Interruptor desconecta automaticamente
la lampara cuando se abre la unidad, esta
medida protege a los técnicos que se
encuentran en el campo de exposicion.

Filtro de
Particula Promate™
Filtro electrostatico lavable

Modelo 2B-SC, 3B-SC
(Para accesorios adicionales
ve la pagina 10.)

Portal de Observacion/ Gabinete de Acero Inoxidable Reflector Pulido

Montaje de Lente Visor La unidad esta construida de acero La superficie interior incluye un reflector
El montaje del lente visor permite inoxidable tipo 304 para un acabado con pulido especial que provee una

la inspeccion visual segura de la atractivo y servicio confiable. superficie altamente refractiva para

operacion de la(s) lampara(s). maximizar la intensidad ultravioleta.




ESPECIFICACIONES

B ours :
Los Acondicionadores Sanitarios Ultravioleta Mutripure® 2B-SC y 3B-SC se conectan directamente a los tanques de almacenamiento de

liquidos. Vienen incluidos los collares de la tuberia, los montajes de los pedestales y la(s) lampara(s). El portal Nutripure® de ventilacién del
tanque es un accesorio opcional (por mayor informacion vea abajo).

ESPECIFICACIONES — Acondicionadores Sanitarios Ultravioleta Nutripure® 2B-SC y 3B-SC

Capacidad de | Dimensiones — mm (pulgadas) | pesplazamiento Requerimientos
Modelo Tanque @ Libre de Aire Voltios @ de Energia
(Galones) Largo Ancho (pies3/min) (Amperios)
876 197 197
2B-SC upteeoto I EE e [ e 72 120v 13
876 197 197
3B-SC 7,000-18,000 (34-112) (7-3/4") (7-314) 140 120v 2.9

@ La unidad de capacidad incorpora una cantidad estimada causada por la friccion a traves del filtro y la unidad.

@ La informacion indicada corresponde a unidades de 120v/60 Hz. Contacte a la fabrica sobre unidades de otros voltajes.

Datos de la Lampara Genuina Germicida STER-L-RAY"

Modelo No. Lampara Largo de \T-g::p(;?;a Rendimiento Vida Util
la Lampara (Cantidad) Ultravioleta @ (Horas) ®

2B-SC 05-6011 556 mm (21-7/8") 26 (1) 8.5 Watts 10,000 hrs
3B-SC 05-6011 556mm (21-7/8") 26(2) 17 Watts 10,000 hrs

@ Energia Ultravioleta generada es 254nm en 100 horas a 26.6 °C (aproximado).
@Algunas industrias sugieren que el reemplazo de la lampara se realice cada 6 meses en cumplimiento con ciertos estandares especificos.

ESPECIFICACIONES —Ventilacién de Tanque Nutripure® (opcional)

Modelo de Ventilacion Dimensiones — mm (pulgadas)
deTonqus [ Largo ] ncho |

e 197 ‘ 197

(6-1/32%) (7-3/47) (7-3/47)

‘ 153

Contacte a nuestros especialistas en UV para analizar aplicaciones.




CARACTERISTICAS ESPECIALES

Acondicionadores Sanitarios Ultravioleta Nutripure®
4B-SC, 4B-ASC, 5B-ASC, 6B-SC y 6B-ASC

Los Acondicionadores Sanitarios Ultravioleta Nutripure® han sido usados comercialmente por mucho tiempo para ventilar el espacio de aire
sobre la superficie del liquido en tanques de almacenamiento. El propdsito de este equipo es proveer un ambiente estéril en dicho espacio
de aire, combatir la contaminacion proveniente de fuentes aéreas y reducir los niveles de condensacion que pueden diluir el contenido de los
tanques. Cuando algunos liquidos son diluidos tienden a promover el crecimiento de las bacterias y el moho en la superficie del liquido.

El Acondicionador Sanitario Ultravioleta Nutripure® asegura gue el aire suministrado, con el propésito de crear un ambiente sanitario dentro
del tanque, este libre de bacterias. El Acondicionador Sanitario Ultravioleta Nutripure® suministra el aire libre de bacterias en el espacio
encima del liquido en el tanque de almacenamiento y la ventilacion del tanque proporciona una salida para dicho aire, al mismo tiempo
impidiendo el ingreso de contaminantes, insectos y desperdicios.

Los Acondicionadores Sanitarios Ultravioleta Nutripure® utilizan lamparas germicidas STER-L-RAY™ que estan completamente encerradas
dentro de una camara de radiacion de acero inoxidable y son seguras para ser usadas en tanques de almacenamiento.

Lamparas Germicidas de Encendido Instantaneo Portalamparas Steadfast™
STER-L-RAY"® El juego incluye un soporte fijo y otro de
Las lamparas germicidas STER-L-RAY™ son de encendido resorte telescopico que fija de manera
instantaneo y proveen el maximo en calidad, produccion, segura la lampara con un pin en su
sostenida y longevidad. El Escudo de Seguridad ArmorLite™ extremo. El soporte con resorte facilita
cubre todas las l[amparas germicidas STER-L-RAY® instaladas el cambio de lamparas de manera

en los Acondicionadores Sanitarios Ultravioleta Nutripure® conveniente, facil y rapida.

para asegurar la proteccion de sus empleados, sus productos

y el ambiente de trabajo mediante |a eliminacion de peligros Interruptor Bloqueador

asociados con el estallado o la rotura de las lamparas.

de Seguridad
El Interruptor desconecta automaticamente
ey - la lampara cuando se abre |a unidad, esta
= _ﬁ SN e Tﬁ - medida protege a los técnicos que se
& encuentran en el campo de exposicion.

|__‘fb“ |
[Notripure -i Gabinete de Acero Inoxidable
: = g o La unidad esta construida de acero
e inoxidable tipo 304 para un acabado
Filtro de Modelo 4B-ASC, 5B-ASC atractivo y servicio confiable.
Particula Promate™ (Modelos con ASC incluyen Filtros HEPA Absolutos)
Filtro electrostatico lavable
Modelo 6B-ASC
(Modelos con ASC incluyen

Filtros HEPA Absolutos)

Portal de .
Observacion/Montaje Filtro HEPA b L e

a6 LEiE Los Modelos 4B-ASC, 5B-ASC La supe:rﬁme |nter|or incluye un reflector
Elontale.dal lnteiisor & 6B-ASC incluyen el filtro HEPA con pulido especial que provee una

superficie altamente refractiva para

i i ion vi Absoluto que atrapa y remueve mas . . - .
permite la inspeccion visual q pay maximizar la intensidad ultravioleta.

sequra de la operacién g del 99.97% de las particulas, hasta
de la(s) lampara(s). ' las mas pequefias de 0.3 micrones.




ESPECIFICACIONES

Los Acondicionadores Sanitarios Ultravioleta
Nutripure® 4B-SC, 4B-ASC, 5B-SC, 5B-ASC,
6B-SC y 6B-ASC se montan directamente sobre
los tanques de almacenamiento de liquidos o
se instalan adyacentes al tanque con tuberia de
interconexion. Vienen incluidos los collares de
la tuberia, los montajes de los pedestales y la(s)
lampara(s). El portal Nutripure® de ventilacién ; |
del tanque es un accesorio opcional (por mayor o " ' N
informacion vea abajo). Figura 3 - Acondicionador Sanitario Ultravioleta Nutripure® Modelo 4B-ASC (mostrado)

(Los modelos con ASC incluyen Filtros HEPA Absolutos)

ESPECIFICACIONES —Acondicionadores Sanitarios Ultravioleta
Nutripure® 4B-SC, 4B-ASC, 5B-SC, 5B-ASC, 6B-SC y 6B-ASC

. Dimensiones — mm . ..
Capacidad de (pulgadas) Desplazamiento Requerimientos de
Tanque @ Libre de Aire Voltios Energia
260 260

813
4B-SC up to 6,000 @2) (10-1/4") (10-1/4") 72 120v 20
1219 260 260
4B-ASC ® up to 6,000 (48") (10-1/4") (10-1/4") 72 120v 20
813 260 260
5B-SC 6,000-15,000 3" (10-1/4") (10-1/4) 140 120v 29
1219 260 260
5B-ASC ® 6,000-15,000 48" (10-1/4") (10-1/4") 140 120v 29
1170 362 309
6B-SC 15,0000 30,000 | 5 4/1g 14114 121/6" 295/ 435 120v 4.93
1561 362 309
6B-ASC ® 15,000 to 30,000 61-7/16" 14-1/4" 12-1/6" 545/ 760 120v 5.86

@ La unidad de capacidad incorpora una cantidad estimada causada por |a friccion a través del filtro y |a unidad.
@ La informacion indicada corresponde a unidades para 120v/60 Hz . Contacte a la fabrica acerca de disponibilidad de unidades para otros voltajes.
@ Recomendada especificamente para tanques de almacenamiento de edulcorante.

Datos de la Lampara Genuina Germicida STER-L-RAY"

Modsio No. Linoara Largo de la Watts de la Rendimiento Vida Util
. P Lampara Lampara (Cantidad) Ultravioleta @ (Horas) ®

4B-SC/4B-ASC 05-6011 556 mm (21-7/8") 26 (1) 8.5 Watts 10,000 horas
5B-SC/5B-ASC 05-6011 556 mm (21-7/8") 26 (2) 17 Watts 10,000 horas
6B-SC/6B-ASC 05-6013 708 mm (27-7/8") 32 (4) 44.8 Watts 10,000 horas

@ Energia Ultravioleta generada es 254nm en 100 horas a 26.6 °C (aproximado).
@Algunas industrias sugieren que el reemplazo de la lampara se realice cada 6 meses en cumplimiento con ciertos estandares especificos.

ESPECIFICACIONES —Ventilacién de Tanque Nutripure® (opcional)

Modelo de Ventilacion Dimensiones — mm (pulgadas)

4-TV 152 (6”) 257 (10-1/8") 256 (10-1/16")

4-ATV 413 (16-1/4”) 260 (10-1/47) 260 (10-1/47)

6-TV 362 (14-1/2") 311 (12-1/4") 362 (14-1/4”) %
6-ATV 575 (22-518) 311 (12-1/4") 311 (12-1/4") e




CARACTERISTICAS ESPECIALES

Acondicionadores Sanitarios Ultravioleta Nutripure® 7-ASC, 8-ASC y 9-ASC

Los Acondicionadores Sanitarios Ultravioleta Nutripure® han sido usados comercialmente por mucho tiempo para ventilar el espacio

de aire sobre la superficie del liquido en tanques de almacenamiento. El proposito de este equipo es proveer un ambiente estéril en
dicho espacio de aire, combatir la contaminacién proveniente de fuentes aéreas y reducir los niveles de condensacion que pueden diluir
el contenido de los tanques. Cuando algunos liquidos son diluidos tienden a promover el crecimiento de las bacterias y el moho en la
superficie del liquido.

El Acondicionador Sanitario Ultravioleta Nutripure® asegura que el aire suministrado, con el propdsito de crear un ambiente sanitario den-
tro del tanque, este libre de bacterias. El Acondicionador Sanitario Ultravioleta Nutripure® suministra el aire libre de bacterias en el espacio
encima del liquido en el tanque de almacenamiento y la ventilacién del tanque proporciona una salida para dicho aire, al mismo tiempo
impidiendo el ingreso de contaminantes, insectos y desperdicios.

Los Acondicionadores Sanitarios Ultravioleta Nutripure® utilizan lamparas germicidas STER-L-RAY™ que estan completamente encerradas
dentro de una camara de radiacion de acero inoxidable y son seguras para ser usadas en tanques de almacenamiento.

Portalamparas Tipo

Bayoneta Steadfast™
Portalamparas de 4 pins tipo bayoneta
sujeta la lampara en forma segura,
ademas permite un cambio de lampara
rapido y facil.

Lamparas Germicidas de

Encendido Instantaneo STER-L-RAY®

Las lamparas germicidas STER-L-RAY® son de encendido
instantaneo y proveen el maximo en calidad, produccién,
sostenida y longevidad. El Escudo de Seguridad ArmorLite™
cubre todas las lamparas germicidas STER-L-RAY™ instaladas
en los Acondicionadores Sanitarios Ultravioleta Nutripure®
para asegurar la proteccion de sus empleados, sus productos
y el ambiente de trabajo mediante la eliminacion de peligros
asociados con el estallado o larotura de las lamparas.

Interruptor Bloqueador
de Seguridad

El Interruptor desconecta automaticamente
la lampara cuando se abre la unidad, esta
medida protege a los técnicos que se
encuentran en el campo de exposicion.

Conector de
Tomacorriente SENTINEL®

Permite la facil conexién y operacion
del indicador de l[ampara remoto
SENTINEL® opcional.

Filtro de
Particula Promate™
Filtro electrostatico lavable

Modelo 7-ASC

Indicador de Reemplazo

de la Lampara
Sefializacion reajustable intermitente que
indica momento de cambiar la lampara.

Gabinete de Acero Inoxidable
La unidad esta construida de acero
inoxidable tipo 304 para un acabado
atractivo y servicio confiable.

Filtro HEPA
Los Modelos 4B-ASC, 5B-ASC y 6B-ASC

Portal de Observacion/
Montaje de Lente Visor

Reflector Pulido

La superficie interior incluye un reflector

El montaje del lente visor permite
la inspeccion visual segura de la
operacién de la(s) lampara(s).

incluyen el filtro HEPA Absoluto que atrapa y
remueve mas del 99.97% de las particulas,
hasta las mas pequefias de 0.3 micrones.

con pulido especial que provee una
superficie altamente refractiva para
maximizar la intensidad ultravioleta.




ESPECIFICACIONES

Figura 4 — Acondicionador Sanitario Ultravioleta Nutripure® Modelo 7-ASC (mostrado).

Hay multiples opciones de montaje para los Acondicionadores Ultravioleta & ASC, 8-ASC y 9-ASC

ESPECIFICACIONES —Acondicionadores Sanitarios Ultravioleta
Nutripure® 7-ASC, 8-ASC y 9-ASC

Capacidad de

Dimensiones — mm
(pulgadas)

Desplazamiento

Requerimientos

Modelo Tanque © Libre de Aire Voltios de Energia
(Galones) m (pies3/min) {Amperios)
sl a ) (BE‘?I?") (17-‘:5523') (13?3153') = 53!%3742 e
8-ASC | 50,000 to 150,000 (714?33_) (2;5_‘:?4,) {2[?_11;‘4,) 1057 sgég"fm 10.02
9-ASC 150,000 + - o ” (zf_ig,) 7?%;7:) 1828 el 9.75

@ La unidad de capacidad incorpora una cantidad estimada causada por |a friccion a través del filtro y la unidad.

Datos de la Lampara Genuina Germicida STER-L-RAY"

M : Largo de la Wa.tts Rendimiento o
odelo No. Lampara i de la Laynpara Ultravioleta © Vida Util (Horas) &
(Cantidad)
7-ASC 05-6016 691 mm (27-7/32") 65 (4) 92 Weatts 10,000 horas
8-ASC 05-6017 843mm (33-3/16") 87 (6) 168 Watts 10,000 horas
9-ASC 05-6018 843mm (33-3/16") 172 (6) 324 Watts 10,000 horas

@ Energia Ultravioleta generada es 254nm en 100 horas a 26.6 °C (aproximado).
@Algunas industrias sugieren que el reemplazo de la lampara se realice cada 6 meses en cumplimiento con ciertos estandares especificos.

ESPECIFICACIONES —Ventilacion de Tanque Nutripure® (opcional)

Modelo de Ventilacion
de Tanque

Dimensiones — mm (pulgadas)

767 383 312
el (30-3/16") (15-1/167) (12-9/32))

928 1015 545
31y (36-1/2") (39-15/16") (21-1/2)

Contacte a nuestros especialistas en UV para analizar aplicaciones.




ACCESORIOS OPCIONALES

INDUSTRIAS

Indicador Remoto de Lampara SENTINEL®*

El indicador remoto de lampara SENTINEL® monitorea los disp ositivos
de uno, dos, cuatro o seis lamparas ultravioleta y esta disponible con
cables de 25, 50 y 100 pies de largo.

(Disponible para todas las unidades Nutripure®. Debe ser pedido cuando realice
la compra de los modelos 2B-SC al 6B-ASC. El conector de salida SENTINEL®
debe ser instalado para facilitar su conexion y operacion. Para modelos 7/8/9
adquirir SENTINEL® es opcional.)

Indicador de Tiempo Transcurrido Promate™ *

El Indicador de Tiempo transcurrido muestra el tiempo real de las
horas de operacion e impide que sea alterada. Util para programar
y registrar su mantenimiento y reemplazo de las lamparas.
(Disponible para TODAS las unidades NMutripure® al tiempo de la compra.)

Adaptador Sanitario (mostrado con el collar existente)
Disponible en 76.2 y 101.6 milimetros (3 y 4 pulgadas) para aquellos
modelos manufacturados antes de enero del 2018. Contacte a la
fabrica para alternativas de conexién de ingreso/salida.

Accesorio Sanitario

Disponible en 76.2 y 101.6 milimetros (3 y 4 pulgadas) para los
modelos Nutripure® 2B-SC hasta el 6B-ASC manufacturados en
o después de enero 2018. Contacte a la fabrica para alternativas
de conexidn de ingreso/salida

Gafas Protectoras Promate™

Las gafas de seguridad deben usarse como proteccién de
proposito general y como proteccion adicional contra los
rayos ultravioleta germicidas.

Careta Protectora Promate™
Visor liviano con casco ajustable protege los ojos y la cara
de los rayos ultravioleta germicidas.

* El accesorio se debe adquirir al mismo tiempo que el acondicionador
sanitario Nutripure® (para ser instalado en fabrica).

Edulcorantes Liquidos
Jarabes de Maiz
Sucosa

Glucosa

Fructosa

Miel

Melasas

Miel de Maple

Azucar Liquida

Aceite Comestible
Almidones Liquidos
Bebidas

Productos Lacteos
Carne

Panaderia

Alimentos Congelados
Dulces / Confiteria
Chocolate
Farmacéuticos
Sabores

Helados

Bocadillos / Meriendas
Biscochos / Galletas
Barras de Cereales
Mermeladas / Jaleas
Panes/Pasteles
Cervecerias

Vifedos
Destiladoras / Licores
Jugo de Frutas
Concentrados de Jugos
Agua Embotellada
Bebidas Deportivas
Gaseosas

Agua con sabores

Te / Café embotellados
Alimentos Enlatados
Alimentos Preparados
Empaque Contratado
Condimentos

Vinagre

Comida encurtida




LAMPARAS ULTRAVIOLETA GERMICIDAS GENUINAS STER-L-RAY"

Distribucion Relativa de la Eficiencia Germicida Relativa
Energia Espectral (Tipica) a Longitud de Onda
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Las Lamparas Germicidas STER-L-RAY™ son tubos de onda corta que producen ondas ultravioleta letales para los microorganismos.
Aproximadamente el 95% de la energia ultravioleta emitida por las lamparas STER-L-RAY® esta a 254 nandémetros, potencia germicida
mas destructiva para las bacterias, el moho y los virus

La Lamparas Ultravioleta Germicidas STER-L-RAY™ son de Encendido Instantaneo que utiliza filamentos de tungsteno. La vida util
de la lampara se rige por la duracion de los filamentos y es afectada por la frecuencia de encendido. Las lamparas STER-L-RAY® son
adecuadas para una amplia gama de aplicaciones de purificacion donde se requiere alta intensidad ultravioleta.

STER-L-RAY® y el logotipo STER-L-RAY™ son marcas registradas de Atlantic Ultraviolet Corporation®

ADVERTENCIA: Exposicion directa o reflejada a |os rayos ultravioleta germicida causa irritacion dolorosa en los ojos y enrojecimiento de la piel. El personal que se vea
directamente o por reflejo expuesto a los rayos debe llevar la proteccion adecuada, como guantes y ropa protectora.

LAMPARA CONTIENE MERCURIO — Hg, siga las leyes de eliminacion, visite: LampRecycle.org.

DOSIS ULTRAVIOLETA

Las lamparas germicidas proveen proteccion efectiva contra microorganismos. A continuacion, una pequefia muestra.

ORGANISMO NOMBRE ALTERNATIVO TIPO ENFERMEDAD DOsIs*

Corynebacterium diphtheriae C. diphtheriae Bacteria Difteria 6,500
Legionella pneumophila L. pneumophila Bacteria Enfermedad del legionario 12,300
Mycobacterium tuberculosis M. tuberculosis Bacteria Tuberculosis (TB) 10,000
Pseudomonas aeruginosa P. aeruginosa Bacteria _ 3,900
Serratia Marcescens S. marcescens Bacteria _ 6,160
Staphlylococcus aureus S. aureus Bacteria Intoxicacion alimentaria 6,600
Staphlylococcus epidermidis S. epidermidis Bacteria _ 5,800
Adeno Virus Type Il _ Virus —_— 4,500
Coxsackie A2 R — Virus _ 6,300

Influenza _— Virus Cripe 6,600




